ALUMINIUM

[LaT=m 91:4

Normas de laminacion | EN 485-2 (propiedades mecanicas),
485-4 (Tolerancias dimensionales)

Aleacion s/EN573-3 EN AW-3005/3105

Rp0,2 N/mm?2 >105

Rm N/mm?2 130 - 200

Elongacion A50 (%) >5

Young's modulous N/mm?2 | 70.000

Temple H42y H41

plegados Sin gr|§tas 15T _
Adhesiéon recubrimiento <1.0T

Film Suministrado sin film

Espesores (mm) 07-08-1-15-2

Anchos (mm) 500 - 650 - 1000 - 1250 - 1500

Diametro int. Bobina (mm) | 300 o 508

Chapas Longitud (mm) 2000 a 6000

ndice resistencia a la 3*

corrosion (EN 1396:2015)

Resistencia ultravioleta Ruv4

(EN 1396:2015)

Acabado con cara posterior de servicio

Acabado cara vista VHDPE texturizado
Espesor laca cara vista 35 micras
Acabado cara no vista Backcoat de servicio

Espesor laca cara novista | 5micras

Acabado Bilacado

Para masinform ‘ac‘cn'_cqﬂ‘s\“temg’ © Acabado cara vista VHDPE texturizado
site www.latemaluminium.com - -
Espesor laca cara vista 35 micras
Acabado cara no vista PE 25 (mismo color que cara vista)

Este documento describe exclusivamente las caracteristicas

de LATEM Tegra, siendo competencia de los instaladores y Espesor laca cara no vista 35 micras

del director de la obra, la comprobacion de que los otros
productos y técnicas utilizadas en la obra son adecuados y
compatibles con este material.

*Valor de referencia en condiciones medias de ensayo. Reaccion al fu €go S/E N1350]1-1 Al

Variable segun condiciones ambientales. Rendimiento al fu ego S/E N13501-5 Broof(ﬂ)



http://www.latemaluminium.com/

